
KARTA GWARANCYJNA

Deck design inspired by nature Panele elewacyjne



jako wyłączny właściciel praw do Legro TM na terytorium__________________________
__________________________________________________________________________________, 
przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za działanie deski elewacyjnej 
wykonanej z kompozytu drewno-polimerowego o znaku towarowym  Legro w 
okresie 25 lat od momentu dostarczenia tego materiału do obiektu znajdującego 
się pod adresem:
__________________________________________________________________________________

KARTA GWARANCYJNA NR  ______________

na działanie deski elewacyjnej LEGRO ____________________________,

1. PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

1.1. Odległość między podporami 
legarami

Maksymalna odległość między osiami 
podpór nie może przekraczać 500 mm.
przekraczać 500 mm. Zapewnia to 
stabilność konstrukcji (patrz rys. 1) 

 Rys. 1 Poziomy montaż profilu nośnego Rys. 2 Mocowanie końców profili w miejscu

łączenia

1.2. Rozmiar szczelin końcowych

Odległość między końcami profili 
elewacyjnych musi wynosić co najmniej 
5 mm. Jest to konieczne, aby zapobiec 
deformacji i zapewnić prawidłową 
rozszerzalność cieplną (patrz rys. 2) 
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Rys. 3 Montaż elewacji na prostych odcinkach 
budynku

Rys. 4 Mocowanie wkrętu samogwintującego

1.3. Użycie dedykowanych klipsów

Do mocowania paneli zaleca się 
stosowanie wyłącznie dedykowanych 
klipsów Legro. Montaż paneli 
elewacyjnych bez użycia klipsów jest 
niedozwolony i może prowadzić do 
deformacji paneli. (patrz rys. 3)

1.4. Wstępne nawiercanie otworów 
mocujących

W przypadku używania wkrętów 
samogwintujących do mocowania 
profili elewacyjnych, konieczne jest 
wstępne nawiercenie otworów o 
większej średnicy niż wkręt 
samogwintujący. To pomoże uniknąć 
uszkodzenia paneli i zapewnić 
bezpieczne mocowanie. (patrz rys. 4)

1.5. Dodatkowe mocowanie profile

Każdy profil musi być zamocowany w 
jednym miejscu za pomocą wkrętu 
samogwintującego, aby zapewnić 
bezpieczne mocowanie i zapobiec 
osiadaniu pod własnym ciężarem. 
(patrz rys. 5)

1.6. Wentylacja i ochrona przed
gromadzeniem się wilgoci

Obowiązkowa szczelina między 
profilem elewacyjnym a ścianą musi 
wynosić co najmniej 20 mm. Zapewnia 
to zapewnia dobrą wentylację i ochronę 
przed stagnacją wilgoci wewnątrz 
konstrukcji. (patrz rys. 6)
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Rys. 5 Mocowanie profilu elewacyjnego za pomocą 
wkrętu samogwintującego

Rys. 6 Wentylacja i ochrona przed zastojem 



1.7. Unikanie bezpośredniego    
bezpośredniego stałego kontaktu z 
ziemią i wodą

Panele elewacyjne nie mogą mieć 
bezpośredniego stałego kontaktu z 
powierzchnią ziemi i/lub być zanurzone 
w wodzie.

1.8. Nie używać jako konstrukcji nośnej
nośnej

Profile elewacyjne nie mogą pełnić 
funkcji konstrukcji nośnej konstrukcji.

Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko w przypadku przestrzegania 
powyższych zasad oraz "Instrukcji montażu systemu elewacyjnego  Legro.

2. ZASADY PIELĘGNACJI MATERIAŁÓW

2.1 Unikaj uderzeń, zadrapań i narażenia na działanie agresywnych chemikaliów, 
takich jak chlor lub zasady.
Należy unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami, takimi jak chlor lub zasady.

2.2 Plamy z pleśni, kurzu i innych zabrudzeń domowych należy zmywać wodą bez 
użycia metalowych szczotek i innych ostrych prxedmiotów

Należy zmywać wodą bez użycia metalowych szczotek lub innych narzędzi, które 
mogłyby zarysować powierzchnię narzędzi, które mogłyby porysować 
powierzchnię.

3. PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

3.1 Naruszenie zasad montażu określonych w punkcie 1 niniejszej Karty 
Gwarancyjnej oraz instrukcji montażu systemu elewacyjnego Legro.

3.2 Uszkodzenie materiału spowodowane ruchem, deformacją, zapadnięciem się 
lub osiadaniem gruntu lub konstrukcji nośnej, na której zainstalowano materiał. na 
której zainstalowany jest materiał.

3.3 Uszkodzenia deski spowodowane użyciem metalowych metalowych narzędzi 
do odśnieżania/oblodzenia/innych lub powstałe podczas prac budowlanych i 
remontowych.

3.4 Wpływ huraganów, trzęsień ziemi, wyładowań atmosferycznych, powodzi i 
innych zjawisk naturalnych.

3.5 Wpływ warunków pogodowych powodujących naturalne Niewielkie 
przebarwienia, zarysowania, gromadzenie się brudu na powierzchni materiału.

3.6 Zużycie w warunkach domowych.

3.7 Konsekwencje niewłaściwego lub niedbałego przechowywania materiału przez 
konsumenta.

3.8 Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niedbałym 
użytkowaniem materiału obsługa.
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4. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

4.1 Konsument przesyła na adres_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
numer "Karty gwarancyjnej", opis i zdjęcia wadliwego materiału.

4.2 Specjalista techniczny ________________________________________________________ 
odwiedzi obiekt i wyda opinię na temat przyczyn ewentualnych  wad  materiału i 
wydaje opinię na temat powstania przyczyn ewentualnych wad 

4.3 Jeśli sprawa zostanie uznana za zasadną sprawę gwarancyjną, 
__________________________________________________________________________________
wymienia wadliwy materiał. Wymiana oznacza sprzedaż materiału z 
uwzględnieniem rabatu odszkodowawczego określonego w Tabeli "2.
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Dostarczony materiał zastępczy będzie jak najbardziej zbliżony kolorem, wzorem i 
jakością do materiału zastępowanego pod względem koloru, wzoru i jakości do 
wymienianego materiału, jednak _________________________________________________
nie może zagwarantować dokładnego dopasowania, ponieważ wzór i kolor mogą 
ulec zmianie zmiana.
Roszczenia inne niż wymiana deski zgodnie z Tabelą nr 2, np. roszczenia o zwrot 
kosztów demontażu i instalacji nie będą akceptowane i nie podlegają niniejszym 
"Warunkom gwarancji". 
Deskę uznaną za reklamacyjną należy odesłać na adres____________________________
__________________________________________________________________________________
Skorzystanie z gwarancji w okresie gwarancyjnym nie przedłuża całkowitego 
okresu gwarancji.

Umowy i ustalenia ustne nie mają mocy prawnej i nie są prawnie wiążące.
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Tabela N "2. Wartość rabatu kompensacyjnego
w zależności od czasu użytkowania materiału

Legro
Naturale

Czas użytkowania,
rok /% odszkodowania


