
Instrukcja montażu stopni Bruggan Elegant





 
Montaż ramy stopni

• Przytnij legary montażowe zgodnie
z wymiarami projektowymi każdego 
stopnia. Użyj odpornych na wilgoć 
legarów aluminiowych lub 
kompozytowych, zalecanych do 
systemu Bruggan Elegant.

•    Umieść przycięte legary na 
przygotowanym podłożu betonowym w
pozycji projektowej. 
Sprawdź, czy odstępy między osiami 
legarów są prawidłowe, a montaż jest poziomy.



W miejscach mocowania do podłoża wywierć 
współosiowe otwory Ø 15 mm (pod łeb kołka)

•    Przez gotowy otwór Ø 15 mm w legarze
 wywierć otwór w betonie wiertłem Ø 8 mm 
na głębokość co najmniej 50 mm
— w celu zamontowania kołka. Wiercenie należy 
wykonywać bezpośrednio przez legar, nie zdejmując 
go z miejsca.





•    Przymocuj legary do podłoża za pomocą 
kołków Ø 8 mm o długości 50 mm. 
Upewnij się, że mocowanie jest solidne, 
a rama równa.

Montaż podstopnicy

• Przygotuj klipsy Start/finish Elegant N9 i wkręty 
TORX20 4x25x7, zalecane do systemu 
Bruggan Elegant.

• Zamontuj klipsy w dolnej części
 pionowych legarów i przykręć 
je wkrętami przez okrągły otwór, aż będą dobrze przylegać, jak pokazano na 
rysunku.





• Zamocuj górne zaciski na legarach
 podstopnicy w górnej pozycji 
poprzez podłużny otwór za pomocą 
wkrętów samogwintujących, 
nie dokręcając ich do oporu.

• Wsuń podstopnicę między zaciski
 i zamocuj ją, wbijając górne zaciski młotkiem do oporu.





Моntaż stopnia

•    Przyłóż szablon (w zestawie) do początku 
stopnia i zaznacz punkty mocowania klipsów, 
jak pokazano na rysunku.

•    Dopasuj okrągły otwór klipsa do zaznaczonego 
znaku i zamocuj za pomocą wkrętu 
samogwintującego.





•    Opuść stopień na zamontowane 
zatrzaski i przesuń go w kierunku strzałki, 
aż się zablokuje (patrz rysunek).

•    Przymocuj stopień do legara za 
pomocą wkrętów samogwintujących, 
po uprzednim wywierceniu otworów pod ich łby.





Wszystkie kolejne podstopnice i
stopnie montuje się w tej samej

kolejności, co powyżej..

Mocowanie klipsów następnego stopnia.
Montaż kolejnego stopnia.

Mocowanie klipsów następnego stopnia
Montaż kolejnego stopnia.

• Montaż zakończony!
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